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SÉLECTION
VERRERIE

Toute la verrerie usuelle
pour vos expériences,
enseignements et
recherche, de 
chimie, biochimie 
et biologie



Bec verseur
Graduations blanches
Large zone d’écriture
Volumes disponibles : de 10ml à 5L
Conformes à la norme ISO 3819 (Exigences
relatives à une série de béchers en verre 
destinés à être utilisés en laboratoire,
acceptables sur le plan international)

Béchers forme basse en verre borosilicaté

(en ml)

10

25

50

100

250

400

600

800

1000

2000

3000

5000

(en mm)

35

50

60

70

95

110

125

135

145

185

210

270

(en mm)

26

34

42

50

70

80

90

100

105

130

150

180

BECNORFB10

BECNORFB25

BECNORFB50

BECNORFB100

BECNORFB250

BECNORFB400

BECNORFB600

BECNORFB800

BECNORFB1L

BECNORFB2L

BECNORFB3L

BECNORFB5L

6

10

10

10

10

10

10

10

10

1

1

1

Capacité Hauteur

Large gamme de volumes 
 Lecture rapide

Diamètre Réf.Unité de
commande

Page 15 à 18 : pissettes, film adhésif, moufle de protection thermique....

Les +

2

POUR L'ENSEIGNEMENT

Pensez-y !



Capacité

Capacité

Hauteur

Subdivision

Manipulation en toute sécurité  
Lecture rapide

Hauteur

Diamètre
haut 

Graduations dans la masse
Volumes disponibles : 
de 125ml à 500ml

Diamètre
bas 

Diamètre

Réf.

Réf.Unité de
commande

Classe A
Bec verseur
Graduations bleues
Volumes disponibles : de 5ml à 1L
Conformes à la norme ISO 4788 (Exigences de
matériaux, de construction et de 
métrologie pour les éprouvettes graduées
cylindriques de forme haute et de forme 
basse)

125

250

500

(en ml)

(en ml)

5

10

25

50

100

250

500

1000

115

148

166

(en mm)

(en ml)

0,1

0,2

0,5

1,0

1,0

2,0

5,0

10,0

(en mm)

87

108

124

(en mm)

113

138

168

195

250

315

366

447

(en mm)

65

80

89

(en mm)

12

14

19

25

30

40

54

65

VEXPNOR125

VEXPNOR250

VEXPNOR500

EPNOR5ML

EPNOR10ML

EPNOR25ML

EPNOR50ML

EPNOR100ML

EPNOR250ML

EPNOR500ML

EPNOR1L

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

3

Eprouvettes forme haute en verre borosilicaté

Les +

Les +

Unité de
commande

Verres à expérience en verre sodocalcique épais



(en ml)

50

125

250

500

1000

2000

(en ml)

250

500

1000

(en mm)

78

114

132

176

216

268

(en mm)

145

180

220

(en mm)

51

67

82

101

129

160

(en mm)

85

105

131

ERLNOR250ML

ERLNOR500ML

ERLNOR1L

ERLPY50USINT

ERLPY125USINT

ERLPY250USINT

ERLPY500USINT

ERLPY1LUSINT

ERLPY2LUSINT

10

10

10

12

12

12

6

6

1

Capacité

Capacité

Hauteur

Hauteur

Diamètre
base

Diamètre
base

Volumes disponibles : 
de 250ml à 1L 
Graduations blanches
Large zone d’écriture

Bords renforcés
Volumes disponibles : 
de 50 à 2000ml 
Graduations blanches
Large zone d’écriture

Réf.

Réf.

Plus résistants que les erlenmeyers standard
Durée de vie plus longue
Sécurité renforcée

Unité de
commande

Unité de
commande

4

Erlenmeyers col droit en verre borosilicaté

POUR L'ENSEIGNEMENT

Les +

Erlenmeyers col étroit à usage intensif en verre borosilicaté

Les +



(en ml)

10

20

25

50

100

200

250

500

1000

2000

5000

(en ml)

100

150

300

400

900

2000

3500

(en ml)

0,025

0,04

0,04

0,06

0,10

0,15

0,15

0,25

0,40

0,60

1,20

(en mm)

40

45

55

65

75

90

100

(en mm)

90

110

110

140

170

210

220

260

300

370

475

(en mm)

70

80

95

115

140

190

230

FJMBL10

FJMBL20

FJMBL25

FJMBL50

FJMBL100

FJMBL200

FJMBL250

FJMBL500

FJMBL1L

FJMBL2L

FJMBL5L

CRIABSI100

CRIABSI150

CRIABSI300

CRIABSI400

CRIABSI900

CRIABSI2L

CRIABSI3.5L

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Capacité

Capacité Hauteur

Toléranc
e

Hauteur

Diamètre

Bec verseur
Large zone d’écriture
Volumes disponibles : 
de 100ml à 3,5L

Réf.

Réf.

Unité de
commande

 Excellente précision
 Maîtrise de la traçabilité depuis la production jusqu’à l’utilisation

Unité de
commande

Classe A
Volumes disponibles : de 10ml à 5L
Grâce au numéro de lot indiqué sur
chaque fiole jaugée, il est possible de
télécharger le certificat de contrôle
qualité associé sur le site internet
www.scilabware.com

5

Fioles jaugées en verre borosilicaté

Les +

Cristallisoirs en verre borosilicaté

Les +



Capacité Hauteur Diamètre Réf.

Très large gamme de volumes
Maîtrise de la traçabilité depuis la production jusqu’à l’utilisation

Unité de
commande

Bec verseur
Graduations très résistantes
Large zone d’écriture
Volumes disponibles : de 5ml à 5L
Chaque bécher est pourvu d’un code de traçabilité
(Retrace Code) qui permet 
de télécharger le certificat de contrôle qualité relatif
au lot sur le site internet 
www.duran-group.com

(en ml)

5

10

25

50

100

150

250

400

600

800

1000

2000

3000

5000

(en mm)

30

35

50

60

70

80

95

110

125

135

145

185

210

270

(en mm)

22

26

34

42

50

60

70

80

90

100

105

132

152

170

FG598701

FG172318

FG172323

FG172339

FG172370

FG172365

FG172386

FG172391

FG172407

FG172412

FG172282

FG172297

FG172303

FG172344

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

Béchers forme basse en verre borosilicaté

POUR LA RECHERCHE

Les +



(en ml)

10

25

50

100

500

1000

2000

(en ml)

100

900

2000

(en ml)

0,2

0,5

1,0

1,0

5,0

10,0

20,0

(en mm)

40

75

90

(en mm)

70

140

190

(en mm)

140

170

200

260

390

470

570

(en mm)

14

21

25

29

53

66

85

CRISDU100B

CRISDU900B

CRISDU2LB

FG167182

FG167198

FG167203

FG167219

FG167245

FG167250

FG167266

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

Capacité

Capacité Hauteur

Subdivision

Diamètre

Hauteur

Bec verseur
Large zone d’écriture
Volumes disponibles :
de 100ml à 2L

Réf.

Diamètre Réf.

 Lecture rapide du volume
 Grande résistance
 Bonne stabilité
 Maîtrise de la traçabilité depuis la production jusqu’à l’utilisation

Unité de
commande

Unité de
commande

Classe A
Bec verseur
Graduations bleues
Volumes disponibles : de 10ml à 2L
Grâce au numéro de lot indiqué sur chaque
éprouvette, il est possible de télécharger 
le certificat de contrôle qualité associé sur
le site internet www.hirschmannlab.de

7

Eprouvettes forme haute en verre borosilicaté

Les +

Cristallisoirs en verre borosilicaté

Les +



Capacité Hauteur Rodage Réf.

Excellente précision
Maîtrise de la traçabilité depuis la production jusqu’à
l’utilisation

Unité de
commande

Classe A
Col rodé
Avec bouchon en polyéthylène
Volumes disponibles : de 5ml à 5L
Grâce au numéro de lot indiqué sur chaque
fiole, il est possible de télécharger le
certificat de contrôle qualité associé sur le
site internet www.hirschmannlab.de

(en ml)

5

10

20

25

50

100

200

250

1000

2000

5000

Tolérance
(en ml)




0,025

0,025

0,04

0,04

0,06

0,10

0,15

0,15

0,40

0,60

1,20

(en mm)

70

90

110

110

140

170

210

220

300

370

470

07/16

07/16

10/19

10/19

12/21

14/23

14/23

14/23

24/29

29/32

34/35

FG586721

FG278526

FG135779

FG596543

FG527388

FG278568

FG135826

FG278589

FG596548

FG596549

FG598700

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

8

Fioles jaugées en verre borosilicaté

POUR LA RECHERCHE

Les +

Page 15 à 18 : pissettes, film adhésif, moufle de protection thermique....Pensez-y !



Volume
total

Diamètre
extérieur Hauteur Epaisseur Réf.

Particulièrement adaptés en
microbiologie
Large gamme de volumes : de 4 à 66ml
Excellente résistance chimique
Utilisation possible à hautes
températures jusqu‘à 500°C

Unité de
commande

Conformes à la norme ISO 4142
Performances supérieures aux verres sodocalcique et borosilicaté neutre 
Haute qualité, tubes conçus et fabriqués pour garantir une performance
optimale

(en ml)

4

6

8

14

17

22

23

28

34

50

66

(en mm)

10

12

12

16

16

16

16

18

18

24

24

75

75

100

100

125

150

160

150

180

150

200

(en mm)

1

1

1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

(en mm)

TPR1075

TPR1275

TPR12100

TPR16100

TPR16125

TPR16150

TPR16160

TPR18150

TPR18180

TPR24150

TPR24200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

9

Tubes en verre réutilisables

LES ESSENTIELS

Tubes bord droit en verre borosilicaté

Les +



Volume
total

Diamètre
extérieur Hauteur Epaisseur

Particulièrement adaptés aux 
travaux de culture 
Large gamme de volumes :
de 11 à 70ml

Réf.
Unité de

commande

Résistance élevée à l’attaque par l’eau : la perte d’éléments pouvant influer sur
le pH est donc très réduite
Le bouchon à vis en PBT avec joint en caoutchouc recouvert de PTFE inerte
peut supporter des cycles répétés de stérilisation à la chaleur sèche et à la
vapeur (121°C pendant 2 heures)

(en ml)

11

14

15

19

20

28

36

40

50

70

(en mm)

16

16

18

16

20

18

26

20

22

26

100

125

100

160

100

180

100

200

200

200

(en mm)

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

2,0

1,8

1,8

2,0

(en mm)

TPRV16100

TPRV16125

TPRV18100

TPRV16160

TPRV20100

TPRV18180

TPRV26100

TPRV20200

TPRV22200

TPRV26200

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

10

Tubes de culture en verre borosilicaté, bouchon à vis

LES ESSENTIELS

Les +

Page 15 à 18 : pissettes, film adhésif, moufle de protection thermique....Pensez-y !



Volume
total

Volume
total Fond

Diamètre
intérieur

Diamètre
extérieur

Diamètre
extérieur

 Livrés sans bouchon (nous consulter)

Hauteur

Hauteur

Epaisseur

Epaisseur

Réf.

Réf.

Unité de
commande

Unité de
commande

(en ml)

5,9

6,0

7,0

8,0

10,0

10,2

14,0

24,0

27,0

34,0

51,0

(en ml)

22

23

Rond

Plat

(en mm)

10,80

10,10

10,80

10,30

10,40

10,80

13,60

13,70

14,40

15,65

17,75

(en mm)

12,25

11,60

12,25

12,25

12,25

12,25

16,00

15,30

16,00

17,25

19,25

(en mm)

16,10

17,75

160,0

144,5

(en mm)

65,0

74,5

74,5

74,5

120,0

100,0

100,0

158,5

158,5

180,0

200,0

(en mm)

0,95

1,05

(en mm)

0,50

0,50

0,50

0,80

0,50

0,50

1,00

0,55

0,55

0,55

0,55

(en mm)

TEC16

TFP14

THU65D

THU75D

THU75

THVE75

TEU12D

THU100

TVU16

TEU16

TEU16F

TEU18

TEU20

500

1000

500

500

500

500

299

500

500

250

250

299

252

11

Tubes en verre à usage unique

Tubes en verre sodocalcique, fond rond, bord droit

Tubes en verre sodocalcique, col à vis



Volume
total 

Volume
total

Volume
total 

Diamètre
extérieur 

Diamètre
intérieur

Diamètre
extérieur 

Hauteur 

Diamètre
extérieur

Excellente résistance chimique

Hauteur 

Excellente résistance chimique
Plage de marquage
Livrés sans bouchon (nous consulter)

Epaisseur 

Hauteur

Réf.

Epaisseur 

Epaisseur

Réf.

Réf.

Unité de
commande

Unité de
commande

Unité de
commande

(en ml)

8

12

20

(en ml)

4

6

10

15

19

23

29

(en ml)

1,4

(en mm)

13,00

15,75

15,75

(en mm)

8,50

10,00

10,94

13,80

13,55

13,55

15,00

(en mm)

7

100

100

150

(en mm)

(en mm)

9,75

11,75

12,75

15,75

15,50

15,75

17,75

50

(en mm)

1,00

1,05

1,05

(en mm)

(en mm)

75

75

100

100

125

125

150

0,5

(en mm)

(en mm)

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,85

CD70

TCCV13100-1

TCCV16100-1

TCCV16150-1

1000

1000

1000

TCP1075

TCP1275

TCP13100

TCP16100

TCP16125

TCP16150B

TCP18150

1000

1000

1000

1000

1000

1000

250

500

12

Tubes en verre à usage unique

LES ESSENTIELS

Tubes en verre borosilicaté, fond rond, bord droit

Tubes en verre borosilicaté, col à vis

Cloche de Durham en verre sodocalcique



4

1

2

3

5

10

20

5

10

20

0,5

1

2

3

(en ml)

(en ml)

0,007

0,010

0,015

0,015

0,020

0,030

0,005

0,007

0,010

0,010

0,020

0,015

0,020

0,030

Limite
d’erreur
(+/- ml)

Limite
d’erreur
(+/- ml)

280

340

350

360

370

620

300

300

330

350

400

400

440

510

(en mm)

(en mm)

Bleu

Orange

Noir

Blanc

Rouge

Jaune

2 traits
 noirs

Bleu

Orange

Noir

2 traits 
rouges

Blanc

Rouge

Jaune

PJ12TC

PJ22TC

PJ32TC

PJ52TC

PJ102TC

PJ202TC

PJ42TDKD

PJ052TDKD

PJ12TDKD

PJ22TDKD

PJ32TDKD

PJ52TDKD

PJ102TDKD

PJ202TDKD

4

4

4

4

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Capacité

Capacité

Longueur

Longueur

Couleur

Couleur

 Prise de volume précise
 Pointe rodée et calibrée
 Repérage de la capacité par code couleur
 Délivrées avec un certificat de contrôle du fournisseur

Réf.

Réf.

Unité de
commande

Unité de
commande

Prise de volume précise grâce à la pointe rodée et calibrée, pour une parfaite
reproductibilité analytique
Repérage de la capacité par code couleur pour optimiser vos manipulations
Délivrées avec un certificat de contrôle DAkkS (équivalent Cofrac)

13

Pipettes

Pipettes jaugées 2 traits classe AS avec certificat de lot

Pipettes jaugées 2 traits classe AS avec certificat de contrôle DAkkS



Capacité Subdivision Longueur

 Matière : verre clair classe B
 Avec boule de sûreté
 Graduations résistantes, marron
 Repérage de la capacité par code couleur

Couleur Réf.Unité de
commande

2

2

5

10

20

(en ml)

1

1

0,01

0,10

0,10

0,10

0,10

(en ml)

0,01

0,10

355

355

360

360

450

(en mm)

355

355

Jaune

Rouge

Double 
trait jaune

Vert

Bleu

Orange

Double 
trait jaune

PGC1100

PGC110

PGC2100

PGC210

PGC510

PGC1010

PGC2010

1

1

1

1

1

1

1

14

Pipettes graduées en verre à écoulement total classe B

LES ESSENTIELS

Page 15 à 18 : pissettes, film adhésif, moufle de protection thermique....Pensez-y !



500

Capacité
(en ml)



500




500



500



500



500

-

Sérigraphie

Eau distillée



Acétone



Méthanol



Alcool isopropylique

Ethanol

Blanc



Rouge



Vert



Bleu



 Orange

Couleurs assorties :
rouge, jaune, vert, bleu,

orange

Couleur du bouchon Réf.

PISSINT500

PISSINT500ED

PISSINT500AC

PISSINT500ME

PISSINT500AI 

PISSINT500ET

5

Unité de
commande




5



5



5



5



5

Tube d’aspiration intégré
Col large
Bouchon ventilé : permet l’évacuation des
gaz et évite l’accumulation de pression Bec
à extrémité fine : contrôle précis du jet
Sérigraphie indélébile avec nom, formule
chimique, n° CAS et symboles de dangers

Risque de contamination réduit : le tube d’aspiration intégré n’est plus posé sur la
paillasse lors du remplissage
Gain de temps lors du remplissage
Sécurité accrue

Réf. PISSINT500...

15

PENSEZ-Y !

Pissettes intégrales rondes

Les +



Largeur

Longueur
(en mm)

Diamètre
(en mm)

Longueur
du rouleau Réf.

Réf.

Largeurs disponibles : de 50
à 500mm 
Très extensible : s’étire
jusqu’à 200%

Unité de
commande

Unité de
commande

 Large choix de dimensions
 S’adapte à tous types de formes et surfaces
 Protège l’échantillon des impuretés et évite son évaporation

Large choix de dimensions
Une rotation excellente même sur les fonds légèrement bombés ou irréguliers

Fort noyau magnétique avec
revêtement en PTFE blanc pur
inerte
Résistent aux attaques chimiques
et aux températures élevées
jusqu’à 260°C

12

15

20

25

30

35

40

45

50

60

50

100

100

500

(en mm)

4,5

4,5

6,0

6,0

6,0

6,0

8,0

8,0

8,0

9,5

(en m)

76

38

75

15

FG354926

FG102256

FG176087

BARAC25

FG176092

FG354931

FG354947

BARAC45

FG354968

BARAC60

PARD5

PARD10

PARD10-75

PARD50

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

16

PENSEZ-Y !

Film adhésif Parafilm®

Les +

Barreaux aimantés forme cylindrique avec anneau central

Les +



Protège la main contre le froid ou la chaleur 
 Préhension facile
Préserve le contact et la sensibilité

En silicone non poudré
Surface de préhension recouverte
de picots souples Peut être
utilisée jusqu’à 120°C
Taille unique

Statif en polypropylène 
Réf. FG606004

Réf. MOUFLPROTEC

Pince de serrage en polypropylène pour burette Réf.
FG586827

17

PENSEZ-Y !

Pour l'installation de vos burettes

Moufle de protection thermique

Les +



SRAC

DEVRAC

19

19

38

(en mm)

12,7

55,0

12,7

(en m)

RAC1912/..

RAC1955/..

RAC3812/..

1

1

1

Distributeur multiple en métal pour ruban adhésif de longueur 12,7m

Dévidoir unitaire pour ruban adhésif RAC1912/..

1

1

Réf. 

Couleur

Code

Largeur

Blanc

02

Longueur

Désignation

Rose

03

Réf. 
(+ code
couleur)

Vert

04

Unité de
commande

Résistent à l’huile, à l’eau et aux
acides
Adhèrent sur toute surface lisse et
sèche Possibilité d’écrire au crayon,
à l’encre et au feutre  Plusieurs
formats, nombreux coloris

Jaune

05

Bleu

06

Pêche

07

Lilas

10

Pour une identification visuelle par code couleur de la verrerie et du consommable
Polyvalents : utilisables à l’autoclave, au congélateur, au réfrigérateur, dans les étuves 
et les incubateurs
Repositionnables : se collent et se décollent sans laisser de traces
Utilisables sur tous types de surfaces : visqueuses, huileuses, etc.

Unité de
commande

Orange

11

Rouge

13

Violet

14

Réf.
SRAC

Réf.
DEVRAC

18

PENSEZ-Y !

Ruban adhésif couleurs

Les +

Distributeur de rubans adhésifs



Et aussi...
• Etuves
• Laveurs
• Portoirs pour tubes
• Bouchons coiffants,
rentrants, à vis pour
tubes
• etc.


