
Design étudié pour garantir une parfaite
étanchéité du couple cône/micropipette
Surface hydrophobe pour une parfaite
récupération du liquide 

Référence
Capacité

(en µl)
Version

Unité de
commande

FIN10FMRSIVD 10 Embout micro 960

FIN10FRSIVD 10 Standard 960

FIN20FRSIVD 20 Standard 960

FIN200FRSIVD 200 Standard 960

FIN200LFRSIVD 200 Allongée 960

FIN1000FRSIVD 1000 Standard 960

FIN1000LFRSIVD 1000 Allongée 480

2 versions : standard et low retention
Large compatibilité

Référence
Capacité

(en µl)
Version

Unité de
commande


 
 
 


TIP10FRS 10 Standard 960

TIP10XLFRS 10 Allongée 960

TIP20FRS 20 Standard 960

TIP1000FRS 1000 Standard 768


 
 
 


TIPLR10FRS 10 Standard 960

TIPLR10XLFRS 10 Allongée 960

TIPLR20FRS 20 Standard 960

TIPLR100FRS 100 Standard 960

TIPLR200FRS 200 Standard 960

CONE A FILTRE
DIAGNOSTIC

COVID

POUR VOUS GARANTIR LA CONTINUITE DE VOS
ANALYSES ET SECURISER VOS STOCKS 
2 GAMMES ADAPTEES AUX ANALYSES COVID

DISPONIBLE 
SUR STOCK

FINNTIP™ A FILTRE

labelians.fr

CÔNE AHN myTip® 



Version standard

Version Low Retention

Dans la limite des stocks disponibles


