COUPE
HISTOLOGIQUE

Une coupe d’'une précision
inégalée pour un diagnostic
plus fiable
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LABELIANS, votre partenaire incontournable pour des coupes

histologiques d’'exception !

LAMES DE MICROTOME

Découvrez nos lames de microtome MX35 alliant performance, longévité et précision, congues pour vous offrir une
qualité de coupe optimale, vous garantir une durabilité exceptionnelle et réduire le gaspillage de tissu.

Pink Technology : procédé exclusif de
Revétement exclusif : augmente durcissement de I'acier améliorant la
la résistance et la durabilité longévité et la performance de coupe

Caractéristiques techniques . L., .
Design optimisé : le profil

angulaire facilite I'obtention
rapide d'un ruban de qualité

« En acier inoxydable de haute qualité
« Profil bas ' 4
e Longueur:80mm
e Hauteur: 8mm

o Angle:34°

Compatibilité universelle : compatible avec la
plupart des microtomes et cryostats

Réf. Nombre de cercles Unité de
commande
LMX35ULTRA Tous les types de tissus, y compris les coupes Boite de 50

congelées

LMX35PREMIERP Tissus durs et coupes fines de haute qualité Boite de 50




MICROTOME

0 Une technologie de pointe pour des résultats fiables
Un microtome rotatif congu pour la coupe d'échantillons dans
les laboratoires d’anatomopathologie et de recherche
scientifique.

Q Polyvalence et confort
Deux modes de fonctionnement : systéme de coupe manuel
ou entiérement automatisé, pour couper efficacement et avec
précision des sections de tissus de différentes épaisseurs.

Q Une conception ergonomique, pratique et fonctionnelle
Un systéme avancé de fixation des échantillons permet
d’optimiser le flux de travail et garantir des coupes de haute
qualité.

Référence produit : ZFP015

Grace a sa technologie avancée, ce microtome facilite le
traitement des échantillons avec un haut niveau de
reproductibilité et de sécurité.

Référence ZFPO15

Modes pour la section Manuel et automatique
Vitesse de coupe 0-300 mmy/s
Epaisseur de coupe 0.5-100 um

De 0,5 a 5 pm par incréments de 0,5 ym

De 5 a 20 uym par incréments de 1 um

Valour de riglags De 20 a 60 um par incréments de 5 ym Livrés avec l'appareil :
De 60 a 100 um par incréments de 10 um

Epaisseur de dégrossissage 5-600 um o Une pédale

De 5 a 10 pm par increments de 5 um « Une télécommande

- De 10 a 100 ym par incréments de 10 ym Une pince a échantillon
Valeur de ge De 100 a 200 pm par incréments de 20 ym * p‘ .

De 200 & 600 um par incréments de 50 um + Une pince a cassette
Déplacement horizontal de « Un porte-lame profil haut
= ‘ 20 mm .
I'échantillon « Un porte-lame profil bas
Déplacement vertical de o Un pinceau brosse
I'échantillon S0imm P
Rétraction de Péchantilion 1250 pmvs En option : un porte-couteau en acier tungsténe
Précision + 5%
Surface max. de coupe 50x45 mm
Angle d'orientation de la lame 0-14°
Orientation de I'échantillon 8° (axes X-Y) ; rotatif & 360°
Dimensions (LxLxH) 500x320x500 mm
Poids 32 kg
Alimentation 220 V 50/60 Hz

Nos équipes sont a votre disposition et a votre écoute pour toute demande :

serviceclient@labelians.fr
0164454242
1 rue des Palis, 77140 Nemours

www.labelians.fr [} 69 LABELIANS




