
DEUX GAMMES = DEUX NIVEAUX DE CERTIFICATION

Code
Couleur Réf

.
Bleu
Orange  
Noir
Blanc
Vert

1
2
3
5

10

0,012
0,015
0,015
0,020
0,030

300
330
350
400
440

1
1
1
1
1

PJ11TDKD
PJ21TDKD
PJ31TDKD
PJ51TDKD
PJ01TDKD

=   2 traits noir
      Bleu
      Orange
       Noir
=    2 traits rouge
      Blanc
      Rouge
      Jaune

 0,5
1
2
3
4
5

10
20

0,005
0,007
0,010
0,010
0,020
0,015
0,020
0,030

300
300
330
350
400
400
440
510

1
1
1
1
1
1
1
1

PJ052TDKD
PJ12TDKD
PJ22TDKD
PJ32TDKD
PJ42TDKD
PJ52TDKD
PJ102TDKD
PJ202TDKD

Code
Couleur

Volume
(ml)

Limite d’erreur
(+/- ml)

Longueur
(mm)

Condt mini
de vente Réf

.
Bleu
Orange  
Noir
Blanc
Rouge
Jaune

1
2
3
5

10
20

0,007
0,010
0,010
0,015
0,020
0,030

280
340
360
360
370
620

4
4
1
4
2
2

PJ12TC
PJ22TC
PJ32TC
PJ52TC
PJ102TC
PJ202TC

Prises de volume précises grâce aux pointes rodées et calibrées, pour une
parfaite reproductibilité analytique
Repérage de la capacité par code couleur pour optimiser vos manipulations

D
O

CM
LQ

PT
JF

R 
- 0

5/
20

23

1 trait, classe AS

2 traits, classe AS

2 traits, classe AS

PIPETTES
JAUGEES 

 en verre
certifiées

Pipettes jaugées avec certificat DAkkS (équivalent Cofrac)

SP
EC
IM
EN

Pipettes jaugées, classe AS, avec certificat de contrôle du fournisseur

Volume
(ml)

Limite d’erreur
(+/- ml)

Longueur
(mm)

Condt mini
de vente

Code
Couleur Réf

.

Volume
(ml)

Limite d’erreur
(+/- ml)

Longueur
(mm)

Condt mini
de vente


